Atencdio

MANUAL DE INSTRUCOES

AQUEEEEER
HIBRE
SUPER HIDRG
INOX

COM EXCLUSIVO KIT INSTALA FACIL, EM MINUTOS,
PERMITE A INSTALACAO EM BY-PASS COM A BOMBA.

CARDAL

TEMPERATURA AGRAPI'WEL NA BANHEIRA,
EM QUALQUER EPOCA DO ANO!

: para sua seguranca e melhor aproveitamento no uso deste produto, antes de executar a instalagio, leia atentamente este Manual de Instrucdes.
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Apresentacio

O Aquecedor Hidro INOX é resultado de varios anos de pesquisa para o desenvolvimento de uma solugao
simples e econdmica para tornar o banho de hidromassagem mais confortavel, principalmente onde nao ha meios
para abastecer a banheira com agua quente de outro sistema de aquecimento.

Devido a sua versatilidade e pequenas dimensdes, o Aquecedor Hidro INOX pode ser instalado em minutos,
proximo a bomba, proporcionando o aquecimento necessario para manter e elevar a temperatura da agua da
banheira de hidromassagem pelo tempo necessario, mesmo em banhos prolongados e em qualquer época do ano.

Beneficios

- Versatil e de facil instalagdo. Com o exclusivo Kit Instala Facil, a instalagdo do Aquecedor é feita em
minutos, através de engates flexiveis que permitem seu posicionamento em qualquer local embaixo da
banheira e ao lado da bomba.

- Exclusivo Sistema By-Pass. N&o reduz a pressdo dos jatos de hidromassagem, pois o fluxo é totalmente
livre, ndo obstruindo a passagem de agua.

- Maior durabilidade. As partes em contato com a agua séo fabricadas em Ago Inox proporcionando grande
resisténcia a corrosdo, pressdo de agua e ao uso.

- Resisténcia antichoque. Na Resisténcia Blindada n&o ha contato direto entre a agua e o elemento de
aquecimento, portanto ndo ha corrosao provocada pelos produtos adicionados na agua durante o banho.

- Duplo Sistema de Controle e Seguranga. Com Limitador de Temperatura (42°C) que desliga o
Aquecedor automaticamente quando a agua atinge a temperatura definida e Chave de Fluxo que desliga
automaticamente o Aquecedor quando ndo ha agua na banheira ou devido ao desligamento da bomba.

- Conforto e uso simplificado. Com Painel de Comando de 3 Posig¢é6es (Desligado, Bomba ou Aquecedor)
instalado na borda da banheira, permite o acionamento do sistema de hidromassagem e de aquecimento
sem sairda banheira.

- Maior Seguranga. Compatibilidade no funcionamento com interruptor diferencial residual de alta
sensibilidade (Dispositivo DR - IAN < 0,03A).
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Atencao

-Antes de instalar o produto, leia atentamente este Manual de Instalagéo, Instrugbes e Garantia.

-Apés ainstalagéo, guarde este Manual, pois ele € um guia para esclarecer suas duvidas. Conserve-o com a
respectiva Nota Fiscal de compra, para futuras consultas.

-Ainstalacédo do produto deve ser feita por pessoas qualificadas.

- Este produto foi desenvolvido para ser utilizado em alta e baixa pressdo de agua, previamente tratada pela
distribuidora da rede publica (concessionaria).

- Este produto pode aquecer a agua a uma temperatura acima daquela adequada ao uso, podendo causar
queimaduras. Criangas e as pessoas de idade, doentes ou fisicamente/mentalmente debilitadas devem ser
supervisionadas quando usarem agua quente. Para tanto, antes e durante o uso deve-se tomar precaugbes
especiais de forma a regular adequadamente a temperatura da agua.



GUIA PRATICO - KIT INSTALA FACIL

Para simplificar a instalagdo dos Aquecedores de Hidromassagem, ¢ disponibilizado o Kit Instala Facil.
Para auxilia-lo, acompanhe as etapas a seguir:

N Ferramentas
1-Furadeira Elétrica
2 -Brocadiametro 10 mm
FURO 3-Lixa
@10 mm
Material

SAIDA -02 Niples “Instala Facil” (fornecidos com o Aquecedor)

=]
(Recalque) . . . .
- 01 Adesivo Anaerébico (cola tipo Super Bonder, adquirida
separadamente)

— - 01 Engate Flexivel (comprimento adequado a instalagéo,
=] BOMBA adquirido separadamente)

ENTRADA |:| Instalacio

(BT 1-Instalar abanheira de hidromassagem.

Siga as recomendacdes do fabricante da banheira e todas
as orientacdes deste Manual de Instrugdes, para a correta

instalacéo hidraulica e elétrica do Aquecedor.
Figura B f’ N
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Figura A

NIPLE

=

) 2 - Furar os tubos da bomba (Figura A).
SAIDA DE

AGUA Utilizando um dos Niples “Instala Facil” como gabarito,
PARA f marque tanto no tubo de entrada (sucgéo) como no tubo de

saida (recalque) da bomba, a melhor posigéo dos furos para
instalagdo dos Niples.

Execute os 2 furos com uma broca de 10 mm. Lixe a superficie
do tubo e retire as rebarbas na proximidade dos furos.
3-Colar os Niples do Kit Instala Facil (Figura B).
L Passe adesivo anaeroébico (cola tipo Super Bonder):

- no contorno de cada um dos furos nos tubos de
BOMBA entrada (sucgéo) e saida (recalque) dabomba e

—> ENTRADA I:I - no ressalto menor de cada um dos Niples.

Insira e cole o ressalto menor de cada um dos Niples no
furo do tubo de entrada (sucgéo) e no furo do tubo de
saida (recalque) da bomba.

- Importante: durante a insergcdo do Niple no furo,
SAIDA para espalhar o adesivo, faga um movimento giratério
de uma volta completa, mantendo a base do Niple
encostada no tubo.

NIPLE

CIMA

AQUECEDOR

NIPLE

Figura (o3 SAIDA
(Recalque)

4 - Instalar o Aquecedor em By-Pass com a
AQ. Bomba (Figura C).
\ Verifique a melhor posicdo para instalagdo do Aquecedor

—H (préximo a Bomba e evitando que os flexiveis fiquem dobrados)
e fixe o Aquecedor usando a furagédo de sua base de fixacéo.

ENTRADA - Importante: o Aquecedor deve ser instalado na
(Sucgéo) L horizontal com sua saida de agua posicionada para
cima (Figuras Be C).

BOMBA Manualmente, conecte:

> I:I - Flexivel 1, da entrada de agua do Aquecedor ao Niple
do tubo de saida (recalque) da bomba e

- Flexivel 2, da saida do Aquecedor ao Niple do tubo de
entrada (sucgao) da bomba.

T ENTRADA

FLEXIVEL 1
FLEXIVEL 2
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Instalacio - Preparativos Preliminares

Siga rigorosamente todas as recomendacgées contidas neste Manual de Instrugoes.

- Estao disponiveis diversos acessérios* para facilitar a instalagdo e garantir o bom funcionamento do
produto. Consuite a segdo “Acessorios” ao final deste manual.
* Estes acessorios ndo acompanham o Aquecedor e sdo vendidos separadamente.

Antes de retirar o novo Aquecedor da embalagem, vocé precisa examinar alguns pontos de sua futura
instalacéo.

1 - Verifique se a voltagem do Aquecedor e do motor da Bomba corresponde a voltagem da rede elétrica a qual
serao ligados, ou disponivel em sua casa ou apartamento (127 V ou 220 V).

-Atencgdo: o motor da Bomba deve ser da mesma voltagem do Aquecedor.
2 - Determine a correta posicao da banheira de hidromassagem no banheiro.
-Atencdo: siga as recomendacées do fabricante da banheira para sua correta instalagcdo.

3 - Verifique se o ponto de alimentagao de agua (Fig.1, n°3) para a banheira ja esta determinado. Através das
Figuras 1 e 6 é apresentado um exemplo de instalagado do ponto de espera de agua (Fig.6, n°3) na parede, que
devera estar o mais préximo possivel da bica de alimentagéo de agua (Fig.6, n°13) da banheira.

Figura 1 Cdnduite ¢ 25 mm [ -

Ao reservatorio
Ao quadro luz
(ref. 3/4”)

127v/i220V
Terra—

Registro
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Registro de
Presséo

Alvenaria de sustentagio égu;'ib‘liﬁo de
da banheira pon{oSZZ’ Z out'o:
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4 - Importante: deve ser prevista a instalagdo de ralo ou dreno (Fig.1, n°4), embaixo da banheira e préximo a
Bomba e ao Aquecedor, de forma que permita o escoamento de agua no caso de vazamento.

5 - Providencie a instalagao de uma caixa de luz 4x2 (Fig.1, n°1), o mais préximo possivel da Bomba e do Aquecedor que
seraoinstalados embaixo da banheira.

- O Aquecedor e a Bomba deverao ser instalados de forma a serem facilmente acessiveis apés a instalagao
da banheira. Para tanto, deveréa existir uma tampa de inspecéo (Fig.1, n°2) na alvenaria, que suportara a
banheira de forma a facilitar o acesso ao Aquecedor e a Bomba sem a necessidade de remogéo da banheira
de hidromassagem apés sua instalagdo. Esta tampa de inspegao devera ter pelo menos 60 cm de largura por
40 cmde altura.

6 - Providencie a instalagéo da tubulagao elétrica, do quadro de distribuicéo até a caixa de luz (Fig.1, n°1).
- Utilize conduite rigido ou flexivel, didmetro nominal 25 mm (ref. %4”).
- Utilize a menor quantidade de curvas, para facilitar a passagem dos fios pela tubulagéo.

7 - Verifique se ha disponibilidade de Condutor de Protecao (Fio Terra) no local da instalagdo. Se nédo houver,
providencie. O Fio Terra é importante para sua seguranga e a segurancga de sua instalagéo, pois ele evitara riscos
de choques elétricos.

8 - Execute a passagem do Fio Terra e dos fios de alimentacédo do sistema Bomba/Aquecedor, pela tubulagao
elétrica (Fig.1), em circuito independente, e instale um disjuntor e um dispositivo DR no quadro de distribuicdo de
acordo com as indicagdes a seguir:



Modelo Tensao Poténcia Poténcia Fiagdo Minima Fiagao Minima

Nominal Nominal da Bomba (@te30m) (acima de 30m) Disiuntor
127 V ~ 5100 W Até 746 W (1HP) 10 mm? 16 mm? 50 A
Até 187 W (1/4HP) 2,5mm? 4 mm? 20 A
Hidro 220V ~ 4000 W De 187 W (1/4 HP)
até 746 W (1HP) 4 mm? 6imm= S2A
220 V ~ 5200 W Até 746 W (1HP) 4 mm? 6 mm? 32 A
Até 187 W (1/4HP) 6 mm? 10 mm? 40 A
Super Hidro 220V ~ 8200 W De 187 W (1/4 HP)
até 746 W (1HP) 10 mm? 16 mm? 50 A
Fiiguira 2 25! Dishnordecorrteuipolr DR o dferencil residua Dsposito OR): - A bitola da fiagdo de alimentagao depende da
DC-2= Disjuntor de corrente bipolar; DG= Disjuntor Geral. dl'sta"ncia dO IOCaI dO AqUeCedOr ao quadro de
(A) FASE-FASE (a) FASE-NEUTRO distribuigéo.

- A bitola da fiagdo de entrada que alimenta o
} quadro de distribuigdo, bem como os
respectivos dispositivos de prote¢do dependem
7_“
NEUTRO

rs‘g

da carga geral da casa ou apartamento. Neste
caso, o projeto e a instalagdo deverdo estar em
conformidade com a Norma Brasileira de
Instalagbes Elétricas de Baixa Tensdo - NBR

_Dc-1

.= Fﬂg 5410.
ik = - Utilize disjuntor bipolar se a rede elétrica for
AO AQUECEDOR AO AQUECEDOR de 220 V no sistema Fase-Fase (Figura 2A), ou

disjuntor unipolar no caso de redes elétricas
127 V ou 220 V no sistema Fase-Neutro (Figura 2B).- Importante: conforme determina a norma NBR 5410,
deve ser instalado também um interruptor diferencial residual de alta sensibilidade (Dispositivo DR - IAN <
0,03A) exclusivo para o circuito de alimentagcdo da Bomba e Aquecedor, para se evitar choques elétricos.

- Nas redes elétricas 127 VV e em algumas 220 V, encontramos uma instalagéo tipica Fase-Neutro. Para o
condutor Neutro use isolagdo cor Azul, para uma facil identificagdo no final da instalagao elétrica.

- Nao deveréo existiremendas de fios no circuito de alimentagao da Bomba e Aquecedor.

- Deixe pelo menos 30 centimetros de sobra nas extremidades da fiagdo para facilitar a conexao elétrica do
disjuntor no quadro de distribuicédo, e do Aquecedor embaixo da banheira.

- Esta rede alimentara a Bomba e o Aquecedor da banheira de hidromassagem.

- Caso a instalagédo ja existente seja diferente das indicagbes acima, providencie uma nova instalagcao
elétrica para a Bomba/Aquecedor, pois a sua seguranga, a seguranga da instalagdo e o bom funcionamento
do produto dependem destes fatores.
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Aterramento
O sistema de aterramento € a maneira mais segura de se evitar choques -
elétricos. Para tanto é necessario que seja feito corretamente por pessoas T e Figura 3
qualificadas. (Qusdrode (Gunirode.

Distribuiiggo)  Distribuiigao)

- Se ainstalacdo nao dispbe de Fio Terra, providencie.

Ao Aquecedor

- Nunca conecte o Fio Terra da Bomba e do Aquecedor (fio verde
ou verde/amarelo) diretamente ao Neutro da instalagéo.

-ONeutrodainstalagdo elétrica ndo pode ser utilizado diretamente Condutor

. 2 , Neutro (Ao
como Fio Terra. Para utiliza-lo deve ser aterrado e construido el

conforme as normas da concessionaria e a NBR 5410 (Instalacbes fCueiolie)
Elétricas de Baixa Tensdo-Procedimento).

Um bom sistema de aterramento pode ser obtido através da colocagéo Ligagao Equipotoncal
de uma ou varias hastes metalicas no solo e/ou da utilizagdo das : y ‘ (Tubulacho de dgua)

ferragens das fundagdes da construcéo (Figura 3), de forma a se obter, | concessionaria A e 2
conforme determina a NBR 5410, uma impedancia maxima de 1 Ohm.

Condutor de Protegéo - Fio Terra

Condutor de Protegéo Principal
(Ao Terminal de Aterramento no
Quadro de Distribuigao)

A Condutor de
= Aterramento

- Se houverem emendas, devem ser eletricamente bem feitas.

’—Poco de Inspegao

- O Fio Terra ou Condutor de Protegao deve sempre ser conectado

ao Terminal de Aterramento do quadro de distribuicdo (Figura 2). =) g
(Estrutura)

Em caso de duvidas, entre em contato com a concessionaria de energia

elétrica de sua regiéo Estrutura da Construgao Condutor Nu Haste
5



Instalacdo Hidraulica

Este Aquecedor de Hidromassagem foi projetado para ser instalado em sistema By-Pass com a Bomba, para
manter e elevar a temperatura da agua da banheira durante o banho, de forma a néo reduzir a pressdo da
hidromassagem, pois ndo obstrui a passagem de agua.

Instalacio Hidraulica do ramal de alimentacio da banheira
Acompanhe pelas figuras 1 e 6 um exemplo para a correta instalagéo hidraulica da banheira e do Aquecedor.
1-Observagbes Importantes:

- Aresistividade da agua fornecida ao Aquecedor ndo deve ser inferiora 1 300 ohms x cm.

- A instalacado de qualquer registro, pega, parte ou componente acessorio ndo original a saida de agua do
Aquecedor pode causar danos irreparaveis ao produto e a instalagao hidraulica.

- Oramal hidraulico que alimenta a banheira deve ser de preferéncia instalado na prumada do reservatorio.

- Importante: a Bomba e o Aquecedor devem ser instalados em local que contenha ralo ou dreno préximo e
que permita o escoamento de agua no caso de vazamento.

2 -Atubulagéo ou prumada que sai da caixa de agua e vai até o registro de gaveta (registro geral do banheiro) deve
ter no minimo o diametro nominal de 50 mm (ref. 1%%”) e pode ser de PVC. Esta indicagéo refere-se somente a
instalacdes de baixa pressao.

- No caso de instalagbes prediais devera ser feito projeto conforme norma NBR 5626 “Instalagbes prediais de

aquafria”.

- Utilizar a menor quantidade possivel de curvas e cotovelos.
3-Conforme aFigura 1, do registro de gaveta ao ponto de espera que alimentara a banheira, podem ser utilizados
tubos e conexdes de PVC com diametro nominal de 25 mm (ref. 3/4”), reduzindo-se para uma luva ou cotovelo
com rosca fémea '2” BSP (Fig.6, n°3), para a conexao da bica de alimentagéo de agua da banheira.

- Instalar neste ramal um registro de presséao (Fig.6, n°2) para controle de vazdo de alimentacao de agua da
banheira.

-As roscas devem ser compativeis entre os registros e conexdes da instalagdo.
- Estas roscas devem ser vedadas com fita veda rosca e estar bem apertadas.

4 - Apos ainstalagéo do ramal hidraulico de alimentagao da banheira, abra o registro geral e o registro de pressao
(Fig.6, n°2) do ponto de espera (Fig.6, n°3) e deixe correr agua livremente pela tubulagédo por alguns minutos, para
que qualquer residuo existente (material de vedagao, cimento etc.) seja eliminado.

5 - Atubulagao ou engate flexivel (Fig.6, n°4) que fara a conexao do ponto de espera de agua na parede (Fig.6,
n°3) até a bica de alimentagéo de agua da banheira (Fig.6, n°14), deve atender as recomendacdes do fabricante
dabanheira.

Instalacio Hidraulica do Aquecedor

1-Acompanhe pela Figura 4 um exemplo de montagem do Kit Instala Facil, que é fornecido com o Aquecedor para
facilitar ainstalagao hidraulica.

- No Kit Instala Facil séo fornecidos 2 Niples de ¥:” BSP.

2 -Utilizando um dos Niples como gabarito,
marque, tanto no tubo de sucgao (entrada) como
no de recalque (saida) da bomba, a melhor
posicao dos furos parainstalagdo dos niples.

3 - Execute os 2 furos utilizando uma broca de 10 mm.
Lixe a superficie do tubo e retire as rebarbas na
proximidade do furo.

Figura 4

SAIDA

4 - Passe adesivo anaerdbico (cola tipo Superbonder): RIS

- no contorno de cada um dos furos nos tubos
de sucgédo (entrada) e recalque (saida) da
bombae

- no ressalto menor de cada um dos dois
Niples. ENTRADA

SUCCAO BOMBA




5-Emseguida, insira e cole:
- oressalto menor de um dos Niples no furo do tubo de sucgéo (entrada) da bomba e
- o ressalto menor do outro Niple no furo do tubo de recalque (saida) da bomba.

- Importante: durante a insercdo do Niple no furo, para espalhar o adesivo, faga um movimento giratério de
uma volta completa, mantendo a base do Niple encostada no tubo.

6 - Acompanhe pela Figura 6 uma sugestédo de fixacdo e montagem para a correta instalagéo hidraulica do
Aquecedor.

7 - Verifique qual a melhor posigéo para fixagdo do Aquecedor, o mais proximo possivel da Bomba, e, usando a
base de fixagdo do Aquecedor, faga a marcagao e execute os 2 furos de fixagéo.- A disténcia entre centros dos
furos da base de fixagdo do Aquecedor é de 45 mmou 4,5cm.

- Importante: o Aquecedor deve ser instalado na
_ horizontal, com sua saida de dgua posicionada para
e cima.

Figura 5 |

-Importante: o Aquecedor deve ser instalado no MAXIMO 45
. SAiDA cm abaixo daborda da banheira, conforme a Figura 5.
~DE AGUA

8 - Fixe parcialmente os parafusos, deixando uma folga de 2 mm
entre a cabega dos parafusos e o local de fixagéo.

9 - Posicione o Aquecedor de tal forma que as cabecgas dos
.| parafusos coincidam com os 2 furos maiores dos oblongos
| existentes na base de fixagdo do Aquecedor.

MAXIMO a 45 cm

10 - Entédo deslize o Aquecedor para que os parafusos se
encaixem nos furos menores da base do Aquecedor. Observe se
oAquecedor esta devidamente fixado.

............. ST - T 11 - Conecte o engate flexivel (Fig.6, n°6) na entrada (Fig.6, n°7)
---------- de aguadoAquecedor.

- Os engates flexiveis (Fig.6, n°6 e n°4) ndo acompanham o
produto e devem seradquiridos separadamente, em comprimento adequado a instalagéo.

- As roscas dos flexiveis sdo vedadas através de arruelas de vedagao. Antes da montagem, verifique se as
arruelas de vedagao encontram-se devidamente colocadas nas porcas do flexivel.

Figura 6
1 - Niple Instala Facil 8 - Saida de agua do Aquecedor
2 - Registro de pressao 9 - Entrada da Bomba (Sucgéo) [
3 - Luva/Cotovelo com rosca fémea 10 - Saida da Bomba (Recalque) [
4 - Engate flexivel ou tubulagao 11 - Caixa de luz [
5 - Tubo de PVC 12 - Ralo ou dreno 2_@G
6 - Engate flexivel 13 - Ladréo
7 - Entrada de agua do Aquecedor 14 - Bica de alimentagéo %
B ————
L
10l =
y— \ L[
1~ 10 13—
T [
6 5 Tl
T N 4TI
5 i
1 7
9 L
/ ﬁ 11—
151 — - 3
[l 12 ]
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12 - Conecte o flexivel da entrada de agua (Fig.6, n°7) do Aquecedor no niple (Fig.6, n°1) do tubo de saida
(recalque) (Fig.6, n°10) da bomba.

13 - Conecte o flexivel da saida de agua quente (Fig.6, n°8) do Aquecedor no niple (Fig.6, n°1) do tubo de entrada
(sucgéao) (Fig.6,n°9) da bomba.

- Atencgéo: a entrada de agua do Aquecedor deve ser conectada a tubulagéo de saida (recalque) da Bomba e
a saida do Aquecedor a tubulagdo de entrada (sucgao) da Bomba.

- Importante: o Aquecedor devera ser instalado na horizontal, com sua saida de agua posicionada para
cima, conforme afigura 6.

14 - Finalize a instalagdo hidraulica da banheira no local definitivo conectando com outro engate flexivel ou
tubulagéo (Fig.6, n°4), o ponto de espera (Fig.6, n°3) na parede com a bica de alimentagéo da banheira (Fig.6,
n°14).

- A montagem de adaptagao do prolongamento do ponto de espera ao Aquecedor podera ser feita como
sugerido na figura 6, ou de outra forma devendo-se finalizara montagem com rosca macho »” BSP.

15 - Em algumas banheiras, a tubulagdo de entrada (sucgdo) e saida
(recalque) de agua sao feitas de mangueira flexivel. Neste caso, €&

NIPLE EOEE necessario cortar a mangueira e instalar um trecho de tubo de PVC (+ 8 cm),
INSTALA FACIL em cada uma das mangueiras, para colagem do Niple do Kit Instala Facil,
conforme Figura 7 e instrugcdes nos itens anteriores. Essas mangueiras
devem ser fixadas ao trecho de tubo de PVC através de bracadeiras para
evitar possiveis vazamentos.

Figura 7

- Opcionalmente, caso na entrada e/ou saida da bomba exista conexdo
de PVC, podera ser feito nesta(s) conexdo (6es) o furo de 10 mm e a
devida colagem do (s) niple (s) do Kit instala Facil, conforme instrugbées

MANGUEIRA nos itens anteriores.
FLEXIVEL

BRACADEIRA

Instalacdo Elétrica

Importante: ndo use nenhum tipo de plugue ou tomada. Utilize conector e isolagdo adequados a tenséao e

corrente elétrica do produto.
- Atengao: antes de fazer a conexdo elétrica da bomba ao

Aquecedor, teste o funcionamento adequado do motor da

bomba por alguns segundos, ligando o motor diretamente a f
um circuito de alimentagao de 127 V ou 220 V, conforme a

tens&o do motor da bomba.

Estando o banheiro ja completamente acabado e a banheira ja Figura 8
instalada em seu local definitivo, pode-se iniciar a instalagdo e
conexdes elétricas do sistema de hidromassagem.

- Atencdo: certifique-se que a voltagem do motor da bomba
sejaamesma doAquecedor (127 Vou 220 V).

- Atengcao: em bomba bivolt, certifique-se da correta ligagdo
dos fios dos enrolamentos para que o motor possa ser
alimentado com a mesma voltagem do Aquecedor (127 V ou
220 V). Em caso de duvidas siga as recomendagbes do
fabricante da bomba/banheira.

1 - Desligue o disjuntor geral, o disjuntor e o dispositivo DR do circuito que alimentara a Bomba/Aquecedor (Figura 2).
2-Remova atampade inspecéo (Fig.1, n°2) existente na alvenaria que suporta a banheira.

3 -Abra o registro geral e o registro de alimentacao de agua da banheira e deixe correr agua livremente por alguns
minutos, de forma a ser eliminado qualquer residuo na tubulagéo. Feche o registro de alimentacao.

4 - Desencape cada um dos fios com aproximadamente 15 mm e faga as conexdes elétricas conforme a figura 8.
Utilize conector e isolagdo adequados a tenséo e corrente de ???? do produto. Os conectores sao fornecidos com
o Aquecedor: 5 (vermelho) para os fios grossos de alimentagao e Terra do Painel/Aquecedor e 2 (laranja) para os
fios de alimentagéo da bomba.

-Alinhe a ponta dos fios e introduza-os no conector;

- Segure os fios e gire o conector no sentido horario até obter um forte aperto que mantenha os fios firmes no
conector.



Figura 9

RA - Retorno do Painel de Comando para o Aquecedor.
RB - Retorno do Painel de Comando para a Bomba.

AB - Alimenagao da Bomba
TB - Terra Bomba

5 - Conecte o Fio Terra de sua instalagéo
(Fig.9, n°6):

-ao Fio Verde do Aquecedore,

- aqualquer parte metalica ou terminal de
aterramento da Bomba da banheira
utilizando um Fio Terra (TB).

6 - Conecte o Fio Fase da instalacdo ao Fio
Vermelho do Aquecedor (Fig.9, n°2).

7 - Conecte o Fio Neutro ou a outra Fase ao
Fio Vermelho do painel de comando (Fig.9,
n°1).

8 - Conecte o Fio Azul do Aquecedor (Fig. 9,
n° 5) ao Fio Azul do painel de comando
(Fig.9, n°3), usando um Fio de Retorno RA.
Para o Fio de Retorno RA, utilize um fio com
a mesma bitola recomendada na tabela da
pagina 5.

9 - Conecte o fio de isolagdo Marrom do
painel de comando (Fig.9, n°4) a um dos fios
de alimentacdo da Bomba (Fig.9, n°7),

usando um Fio de Retorno RB.

10 - Conecte o outro fio de alimentagédo da Bomba (Fig.9, n°8) ao fio de isolacdo Marrom do Aquecedor (Fig.9,

n°9), utilizando um Fio de Alimentagao AB.

- Utilize um fio com bitola de 2,5 mm?para a alimentac¢do (AB) e retorno (RB) da Bomba.

11 - Certifique-se que as conexdes elétricas estejam bem feitas (para garantirem um bom contato elétrico) e

isoladas.

12-No quadro de distribuicdo, execute a conexdo elétrica do circuito de alimentagdo do sistema
Bomba/Aquecedor ao interruptor diferencial residual (Dispositivo DR), deste ao disjuntor de corrente e deste ao

disjuntor geral (Figura 2).

Instalacdo do Painel de Comando

1- Certifique-se que as conexdes estejam bem feitas e isoladas.

2 - Acomode da melhor forma todos os fios de maneira que as conexdes e isolagdes elétricas ndo se desfagam.

-Atencdo: observe se os fios ndo estéo esticados, podendo desfazer as conexbes e isolacbes elétricas.

Furacio daborda dabanheira

Acompanhe pelas figuras 10 e 11, a sequéncia para marcacéo e furagéo da borda da banheira para fixagdo

do Painel de Comando.

1 - Verifique qual o melhorlocal, na borda da banheira, para a instalagao do Painel de Comando.

- O local deve ter uma superficie plana para o melhor assentamento do acabamento do painel de comando
(Fig.9, n°1) nofinal da instalacéo.

2 - Usando o acabamento do painel de comando (Fig.10, n°1) como gabarito, faga a marcagéo e execute o furo
principal (Fig.9, n°2) na borda da banheira.

- Atencgdo: observar a correta localizagcéo da tubulagéo
da banheira de forma que ndo seja perfurada e ndo
obstrua ainstalagao do Painel de Comando.

- O furo principal deve ser feito com serra copo de @ 16

mm.

- Elimine a rebarba do furo para permitir um perfeito
assentamento do conjunto no final da instalagéo.

3 - Encaixe o acabamento do painel de comando (Fig.10, n°1)
no furo principal (Fig.10, n°2) e posicione-o de forma que as
indicagdes fiquem ideais para visualizagdo das posigbes da

Figura 10

[ l

Borda Plana
da Banheira

Furo
@ 16mm

chave seletora de dentro da banheira (Figura 11).

<)
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4 - Usando o acabamento do painel de comando como gabarito, faga a
marcagao dos dois furos que serdo usados para a fixacdo do painel de
comando na borda da banheira (Figura 11).

Figura 11 Fora da banheira

- Apesar de o acabamento dispor de quatro furos, utilize apenas dois
parafusos para fixar o conjunto painel de comando na borda da

banheira.

5 - Retire 0 acabamento do painel de comando e execute os dois furos,

utilizando uma broca de 4 mm.

- Atengdo: observar a correta localizagéo da tubulacéo da banheira de
forma que néo seja perfurada.

- Tenha cuidado durante a furagdo para evitar que a broca deslize,

Fixacdo do Painel de Comando

Painel
observado do
lado de dentro
da banheira

Interior da banheira

1-Por baixo da banheira, insira o eixo plastico (Fig.12, n°3) do painel de comando no furo principal (Fig.12, n°2) da

borda dabanheira.

2 - Coloque o acabamento do painel de comando (Fig.13, n°1) sobre o eixo (Fig.12, n°3) de forma que os furos do
acabamento, da banheira e do painel de comando coincidam.

3 - Gire o eixo plastico no sentido anti-horario de forma que a parte plana do chanfro fique voltada para a esquerda,
na posigao “Desligado” (Fig.13, n°3).

4 - Fixe o acabamento e o painel de comando na borda da banheira através dos parafusos (Fig.14, n°6).

5-Encaixe o botdo de regulagem (Fig.14, n°4) no eixo plastico (Fig.14, n°3) até encostar a sua base no
acabamento (Fig.14, n°1), observando a correta posi¢gdo do chanfro do eixo com a lamina de trava que se

encontra dentro do bot&o.

1
| 3
|
1

Figura12 Figura 14
L3
2 1
T
Furo de Furo de
Fixacao Fixacéo
Figura13  Fora da banheira Ee

Lado plano [ - - l /
do Chanfro i il
voltado para =
a esquerda
(Desligado)
. . T—5
Interior da banheira

- Dependendo da espessura da borda
da banheira, pode ser necessario
cortar o excedente do eixo plastico
para que o botdo encoste no
acabamento. Nesse caso, retire o
botéo (Fig.14, n°4) e corte o excesso
do eixo plastico, utilizando um alicate
e elimine a rebarba para permitir um
perfeito encaixe do botéo.

- Atengédo: observe se os fios ndo
estdo esticados, podendo desfazer
as conexoes e isolagbes elétricas.

6 - Verifique se o registro geral do banheiro
esta aberto, entéo religue o disjuntor geral,
o disjuntor e o dispositivo DR no quadro de
distribuigao.

7 - Proceda ao 1° funcionamento da
banheira como descrito na segéo “Uso”.

8 - Verifique se ndo existe vazamento nas
conexfes da instalagdo hidraulica da
bomba, do Aquecedor e da banheira.

9-Néao havendo vazamento, esvazie a banheira e recoloque a tampa de inspegéo na alvenaria.

Uso

Pronto. Terminado tudo ao que se refere a instalagédo, vocé ja pode testar o funcionamento do Aquecedor de

Hidromassagem.

- Atencdao: este Aquecedor pode aquecer a agua a uma temperatura acima daquela adequada ao uso,
podendo causar queimaduras. Antes e durante o uso, deve-se tomar precaugdes especiais de forma a
regular adequadamente a temperatura da agua. As criancas e as pessoas de idade, doentes ou
fisicamente/mentalmente debilitadas devem ser supervisionadas quando usarem a banheira com agua

aquecida.
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-Importante: é imprescindivel o controle da temperatura da agua para que atinja no maximo 38°C, pois
um banho de imersao acima de 40°C é perigoso a saude. Para monitorar a temperatura da agua da
banheira, use um termémetro comum ou do tipo de medir febre.

- Importante: néo ingira bebidas alcodlicas, drogas ou medicamentos antes ou durante o banho de
imerséo. Isto pode levar o usuario ao estado de inconsciéncia, com risco de morte.

- Importante: mulheres gravidas, pessoas obesas ou com histérico de problemas cardiacos ou no sistema
circulatério, com alta ou baixa pressdo sanguinea, ou diabetes devem consultar um médico antes de usar
uma banheira de hidromassagem e com agua aquecida.

Oriente todos os seus familiares a respeito destes cuidados.

Uso - Sistema de Hidromassagem

1-Verifique se o botdo do Painel de Comando esta na posicao “DESL” (Figura 15).

2 - Abra o registro e abasteca a banheira com um nivel

5 i i i ; Figura 15
de agua superior aos dispositivos de hidromassagem e .
de sucgéo da banheira. Fora da banheira

3 - Acione o botao para a posigdo “BOMBA”. Observe
que o sistema de hidromassagem comeca a operar.

4 - Acione o botéo para a posigdo “AQUEC”. Observe
que o sistema de hidromassagem permanece operando
e que a temperatura da agua comega a se elevar
instantaneamente indicando que o Aquecedor esta em
funcionamento.

- O Aquecedor Hidro INOX dispbe de "Limitador
de Temperatura”. Caso a temperatura da agua
atinja o limite de 42°C (+3°C), o Aquecedor é
automaticamente mantido desligado até que a Interior
temperatura seja inferior a 34°C, quando o da

Aquecedor é automaticamente religado.

banheira

5 - Alcangada a temperatura desejada, retorne o botéo

do Painel de Comando a posigéo “BOMBA”".
6 - Durante o banho, caso a temperatura da agua diminua, repita os itens 4 e 5 novamente.

7 - Caso deseje apenas um banho de imersao, sem o acionamento da Bomba e do Aquecedor, acione o botdo para
aposicao “DESL”.

-Considera-se agradavel a temperatura da agua em uma banheira entre 35°C e 38°C. O tempo de
aquecimento varia com o volume de agua da banheira, a temperatura inicial e a desejada da agua, a
temperatura ambiente e outros fatores.

De forma pratica pode se utilizar a seguinte féormula para calcular o tempo de aquecimento da agua de uma
banheira:
t=tempo, em minutos;
t = AT x V x 69,786, onde: AT =variagao de temperatura (temperatura final menos ainicial), em °C;
P V =volume de agua, em litros e

P =poténcia, em Watts.

Como exemplo, vamos considerar uma banheira de 140 litros. Partindo-se de uma temperatura inicial de 25°C
(temperatura ambiente média em Sao Paulo) para atingir a temperatura de 35°C, sera necessario um pouco mais
de 10 minutos utilizando um Aquecedor de 8200W.

Para este exemplo, vejamos entéo a aplicagédo da formula:

t=(35-25)x(140)x 69,786 t=(10)x(140)x69,786 t=97700 t=11,9 minutos
8200 8200 8200

1
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Figura 16 Curva de Rendimento
Os valores deste gréfico sdo apenas de referéncia, pois variam com
as condigdes ambientais e com o volume de dgua da banheira.
Volume de agua: 140 litros - Temperatura Ambiente: 25°C
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S e 8200 W (220 V)
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Manutencao

- Pelo menos uma vez ao més, coloque a banheira de hidromassagem e o Aquecedor em funcionamento com
agualimpa.

- Néo retire, nem desmonte o Painel de Comando e o Aquecedor para limpeza, pois ha perigo de choque
elétrico internamente. Havendo necessidade de manuteng¢éo ou limpeza, desligue o disjuntor e o dispositivo
DR do circuito que alimenta o produto.

- Em caso de manutencgé&o, coloque um plug (nos niples) ou caps (nos engates) nas conexées da tubulagéo
da banheira e encaminhe o Aquecedor e o Painel de Comando para um dos Postos de Assisténcia Técnica
CARDAL.

- Eventualmente, limpe o Painel de Comando somente com pano seco. N&o utilize nenhum tipo de produto
quimico, solvente, liquido polidor, abrasivos polidores tipo saponaceo, esponja de ago ou dupla face, pois
podera danificar o acabamento.

-Importante para evitarriscos de choques elétricos: em outras formas de instalagdo, ndo indicadas neste
Manual de Instrugbes, onde exista a utilizagdo de ducha manual, usar com esta, somente mangueira
construida em material isolante elétrico.

- Atengdo: a substituicdo do cordao de alimentagao ou qualquer parte ou pega do Aquecedor devera ser
executada somente por um dos Postos de Assisténcia Técnica Cardal.

- Em caso de duvidas, entre em contato com um dos Postos de Assisténcia Técnica CARDAL (Relagdo
disponivel em www.cardal.com.br) ou com nosso SERVICO DEATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

Telefone: (11) 3339-1500
e-mail: sac@cardal.com.br ou ainda na Internet: www.cardal.com.br

Antes de Solicitar Assisténcia Técnica

Verifique os seguintes pontos caso vocé tenha algum problema com o Aquecedor de Hidromassagem:

Ocorréncia Causa Provavel Solugédo

Desligue e ligue o disjuntor e/ou dispositivo DR no
quadro de distribuigdo.

O botéo do Painel de Comando encontra- Acione o botédo para a posicédo “BOMBA”. Ver

Disjuntor e/ou Dispositivo DR desligado(s).

Abomba n&o funciona.

sena posicao “DESL” (Fig. 15). segao “Uso - Sistema de Hidromassagem”.
Motor da bomba queimado ou com Contate a Assisténcia Técnica do fabricante da
problemas. bomba/banheira de hidromassagem.

Verifiqgue se o nivel de agua na banheira esta
acima dos dispositivos de sucgdo e hidromas-
sagem.
Conecte os engates flexiveis:
- da entrada de agua do Aquecedor ao Niple de
Engates flexiveis invertidos. recalque (saida) da Bomba;
- da saida de agua quente do Aquecedor ao Niple
de sucgéo (entrada) da Bomba.
Engate flexivel dobrado; vazao de agua Verifique se a mangueira de algum dos flexiveis
baixa para acionar a chave de fluxo do de entrada ou saida de &gua doAquecedor ndo se
Aquecedor. encontra dobrada.

Na&o ha fluxo de dgua, pois a banheira esta
vazia.

Aquecedor néo liga auto-
maticamente.
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Volume de agua é muito grande efou Aguarde um tempo maior para iniciar o banho,
temperatura ambiente e/ou da agua muito - ap6s ter acionado o botdo de regulagem para a

baixa. posicéo “AQUEC”.
Solicite a um eletricista de confianga para verificar
Tempo longo para atingir a Fiacao inadequada. se a fiagdo esta de acordo com as especificagdes

deste Manual de Instrugoes.

Solicite a um eletricista de confianga para verificar

se a tensao elétrica esta abaixo do valor nominal
Tensa&o elétrica baixa. de fornecimento (127 V~ ou 220 V~). Em caso

afirmativo, comunique a concessionaria de sua

regiao.

temperatura desejada.

Especificacdes Técnicas

Aquecedor Eletro Automatico com Painel de Comando Digital para Sistema

Manual Aquecedor Hidro / Super Hidro INOX - IM-331 / R.05

Tipo .
de Hidromassagem
Painel de Comando Mostrador Digital, Teclas Bomba e Aquecedor
Modelo Hidro Digital Super Hidro Digital
Tensao Nominal (Volts~) 127 220 220 220
Poténcia Nominal (Watts) 5100 4 000 5200 8200
Corrente Nominal* (Ampeéres) 40,2 18,2 23,6 37,3
Tipo de Resisténcia Blindada Blindada
Grau de Protecao do invélucro** 1P24 1P24
Pressao de (Min.) 10 kPa (1 mc.a.) 10 kPa (1 mc.a.)
Funcionamento (Max.) 400 kPa (40 m c.a.) 400 kPa (40 mc.a.)
T . . . Banheiras com mais
Utilizagao Banheiras até 150 litros de 150 litros
Poténcia da Bomba (Méx.) Até 187W (1/4HP) ou até 746 W (1HP), me?dl_ante troca da fiagéo e disjuntor
(vide tabela na pagina 5)
Obs: * Valor nominal do Aquecedor, ndo sendo considerada a bomba; ** Conforme NBR6146; m c.a. = metros de coluna de agua
Conexao Hidraulica: - Sistema By-Pass com a Bomba:
- Entrada de Agua: Rosca Macho 2" BSP
- Saidade Agua: Engate com Rosca Fémea 2" BSP
Conexao Elétrica: Aquecedor
- FioVermelho: Fase
- FioAzul: Interconexao entre Aquecedor/Fio Azul do Painel de Comando
- FioVerde ou Verde/Amarelo: Terra
- Fio Marrom: Alimentacéo da Bomba
Painel de Comando:
- Fio Vermelho: Neutro (Sistema Fase-Neutro 127V ou 220V) ou Fase
- FioAzul: Interconexao Painel de Comando/Fio Azul do Aquecedor
- Fio Marrom: Interconexao Painel de Comando/Alimentagao da Bomba
Figura 17
Aquecedor - Painel de Comando
L1
1?
o~
wn
A
¢ 70 ) 91,5
L]
le 150 N

Dimensdes Nominais em milimetros
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Acessorios
Acompanham na embalagem os seguintes itens:

- 1 Aquecedor de Hidromassagem com engate flexivel de 40 cm, 1 Painel de Comando com acabamento e
botédo de regulagem, 2 Parafusos de fixagdo do painel de comando, 1 Kit Instala Facil (contendo 2 Niples
¥%”’BSPe 7 conectores elétricos) e este Manual de Instrugbes.

Estao disponiveis em Postos de Assisténcia Técnica Autorizada e Revendedores, diversos acessorios para
facilitar ainstalagao e garantir o bom funcionamento do Aquecedor.

-Atencgdo: estes acessorios ndo acompanham o produto e sdo vendidos separadamente.
-AC-041: Engate Flexivel FxF »2"BSP-40 cm;

-AC-171: Engate Flexivel FxF 2"BSP- 60 cm;

- PS-587: Engate Flexivel FxF %3"BSP- 120 cm;

- PS-548: Niple 2"BSP - Kit Instala Facil.

Termo de Garantia

Este produto foi projetado e fabricado procurando atender plenamente o consumidor, e para tanto, é€ importante
que sejam seguidas todas as recomendacdes deste Manual de Instrugdes.

Parailustrar o presente Termo de Garantia ficam expressas as seguintes condigoes:

1 - A CARDAL ELETRO METALURGICA LTDA. assegura ao proprietario consumidor deste produto, a garantia
integral contra eventuais defeitos de fabricagdo pelo prazo de 01 (um) ano (estando incluida neste periodo a
garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei n°8078 de 11/09/90), contado a partir da data de aquisigdo e
comprovado pela apresentagéo da Nota Fiscal ou Cupom Fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante
deste certificado.

2 - Aresisténcia tem garantia legal de 90 dias.

3 - Esta garantia abrange exclusivamente, o reparo ou substituicdo das pecas que apresentarem comprovadamente
defeitos de fabricagao ou de material.

4 - No prazo de garantia, o reparo ou substituigao gratuita das pecas somente sera realizada em nossa Rede de
Assisténcia Técnica Autorizada, conforme relagao disponivel em www.cardal.com.br . O proprietario consumidor
sera o Unico responsavel pelas despesas de atendimento em domicilio (a Assisténcia Técnica Autorizada cobrara
taxa de visita quando solicitado atendimento domiciliar) ou de transporte para entrega e retirada do produto nos
locais de Assisténcia Técnica.

5 - O presente Termo de Garantia perdera totalmente a sua validade, caso ocorra uma das hipéteses a seguir expressas:
A- Se o produto sofrer qualquer dano provocado por:

- Quedas acidentais, acidentes devido a transporte, maus tratos, manuseio inadequado, erros de
especificagdo etc.;

- Agentes da natureza: chuva ou incidéncia direta de raios solares etc.;
- Incidéncia direta de respingos de agua;

- Limpeza inadequada (produtos quimicos, solventes, liquidos polidores, abrasivos polidores do tipo
saponaceo, esponja de ago ou dupla face etc.);

- Ter sido instalado em local onde a agua é considerada nao potavel ou que contenha impurezas ou
substancias estranhas que ocasione o mau funcionamento do produto;

- Objetos estranhos no interior do produto (areia, cola, lubrificantes, detritos, fita veda rosca, estopa etc.)
que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento;

- Ter sido instalado em rede hidraulica ou elétrica imprépria ou diversa da recomendagéo deste Manual
de Instrugbes.

B - Se qualquer pega, parte ou componente agregado ao produto ndo for original ou adequado, ou ainda
adaptacoes de partes e pegas adicionais sem autorizagao prévia do fabricante.

C - Se o produto apresentar sinais de violagao, ajustes ou conserto por pessoa nao habilitada ou autorizada.

6 - Estéo excluidos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural do produto (vedantes,
retentores, gaxetas, anéis de vedagado, guarni¢cdes, mecanismos de vedagdo etc.) ou pela negligéncia do
proprietario consumidor no descumprimento das instrugdes deste Manual de Instrugdes.

7 - Exclui-se, igualmente, se o produto nao for utilizado em servigo doméstico regular.

8 - Esta garantia é valida apenas no Brasil. -



CARDAL

CARDAL ELETRO METALURGICA LTDA.
Rua dos lItalianos, 867 - Bom Retiro - 01131-000 - Sao Paulo, SP - Brasil
Telefone: (11) 3339-1500
CNPJ: 43.562.859/0001-05 - Industria Brasileira
e-mail: cardal@cardal.com.br
www.cardal.com.br

(Osdados, informagdes e imagens contidas neste Manual de Instrugdes sdo meramente orientativos e estdo sujeitos a alteragdes sem aviso prévio)
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